
I.R.S-Btech verdeelt en promoot ecologische materialen
en duurzame oplossingen voor energiezuinig en
effi ciënt bouwen, met een toekomstgerichte visie en
met respect voor de natuur en elkaar.

De bebouwde omgeving waarin we wonen en werken moet  vol-
doen aan onze hoge kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen die we  stellen 
voor, tijdens en na het bouwproces. We gaan op zoek  naar econo-
mische, sociale en ecologische innovaties die ons  helpen duurzame 
woningen te bouwen.

I.R.S-Btech promoot het gebruik van milieuvriendelijke materialen,
zowel in nieuwbouw als renovatie. We willen leven en werken in
een aangename, gezonde leefomgeving waarbij ieder van ons ver-
schillende waarden en normen hoog in het vaandel draagt: comfort, 
onderhoud en gebruik, energieprestatie, gebruik van duurzame en
gezonde bouwmaterialen, veiligheid, aan te passen aan elke levens-
fase, milieuvriendelijk en betaalbaar ...

I.R.S-Btech producten vormen de
ecologische bouwstenen van morgen

I.R.S-Btech cares for nature

I.R.S-Btech organiseert persoonlijke en praktijkgerichte opleidingen en
informatiesessies, omdat de kwaliteit van de plaatsing van EPDM 
rubber een zeer belangrijke rol speelt in de levensduur van elke bouwstructuur.

Financiële tussenkomst F.V.B.
Onze opleidingen zijn erkend door het F.V.B. Fonds voor 
Vakopleiding Bouw. Indien u vooraf contact opneemt met F.V.B 
kan u beroep doen op een financiële tussenkomst. 
Meer info op fvb.constructiv.be

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen of gekopieerd zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming
van I.R.S-Btech nv
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  Centylon-Frankolon®

de vloeibare
waterdichting
voor dak, terras, vloer, kelder,
detaillering en aansluitingen

Toepasbaar op:
Tridex
Carlisle
SecuOne
Evalastic
Hertalan
Versico
Securitan
Tiplon
Mastersystems
Resitrix
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Handleiding

I.R.S-Btech nv
België

Beste klant

Deze handleiding biedt een beknopt overzicht van de producten in het Centylon-
Frankolon-gamma en de specifieke verwerkingsmethode.

Vóór u start met de verwerking van Centylon-Frankolon, dient u een plaatsings-
opleiding te volgen. Voor een optimale training kunt u bovendien een beroep doen op 
onze opstartdienst. Contacteer hiervoor het I.R.S-Btech-secretariaat op het telefoon-
nummer +32 9 321 99 21.

Het I.R.S-Btech-team



 I.R.S-Btech nv – Divisie Centylon-Frankolon – Europalaan 73 – 9800 Deinze – België
Tel. +32 (0)9 321 99 21 – Fax +32 (0)9 371 97 61 – E-mail info@irs-btech.be – www.irs-btech.be

Handleiding CENTYLON-FRANKOLON_BN_3.0_2014

2

Algemene informatie

Deze handleiding van Centylon-Frankolon vervangt alle voorgaande. Hij is aan-
gepast aan de huidige stand van de techniek met betrekking tot de toepassing van
Centylon-Frankolon in alle nader omschreven daksystemen. Voor alle toepassingen 
van Centylon-Frankolon in daksystemen die niet in deze technische handleiding zijn 
behandeld, dient u te allen tijde contact op te nemen met de Technische Dienst van 
I.R.S-Btech nv.

Het is belangrijk dat Centylon-Frankolon conform de recentste verwerkingsvoorschrif-
ten wordt geplaatst. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te 
gaan of hij/zij over de laatste versie van deze technische handleiding beschikt. De 
technische fiches, MSDS-fiches (veiligheidsinformatiebladen) en instructiekaarten van 
onze producten zijn verkrijgbaar bij I.R.S-Btech nv.

Men mag enkel de door I.R.S-Btech nv geadviseerde producten gebruiken. De ver-
schillende onderdelen van het Centylon-Frankolon-systeem zijn volledig op elkaar af-
gestemd en vormen één geheel. Het gebruik van andere materialen zal het systeem 
nadelig beïnvloeden; hiervoor kan I.R.S-Btech nv bijgevolg geen verantwoordelijkheid 
opnemen.

De primer en vloeibare dakafdichting mogen niet worden verdund. De minimum-
temperatuur waarbij men de primer kan verwerken, bedraagt 5°C, tenzij anders vermeld 
in de technische map en op de verpakking. De te behandelen oppervlakken moeten 
altijd schoon, droog, olie-, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond waarop de Centylon-
Frankolon wordt aangebracht, dient te voldoen aan de nader omschreven voor-
waarden. Alle werkzaamheden aan de ondergrond moeten volledig uitgevoerd zijn 
vooraleer de Centylon-Frankolon wordt aangebracht.

Copyright
De teksten in deze uitgave vallen onder auteursrecht. Overname of reproductie is niet 
toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd verleend door I.R.S-Btech nv. 
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Centylon-Frankolon BluePac

 Centylon-Frankolon BluePac is de ideale oplossing voor kleinere aansluitingen.
Centylon-Frankolon BluePac bevat het Centylon-Frankolon Thix in kneed buidel en 
een 30 cm breed polyestervlies. Zo verkrijgt men een snelle en eenvoudige water-
dichting op de verscheidene ondergronden.

 • Balustrades  • Lichtkoepels
 • Veiligheidsankers • Ventilatoren
 • Afvoeren • Goten
 • Steunpilaren • Detailoplossingen
 • Aansluitingen voor deuren en façades • Gecombineerde dakdichting
   met kunststof- en bitumenbanen

  Centylon-Frankolon BluePac 1.0 
Inhoud:  1,00 kg (in kneedbuidel) 
 1,50 strekkende meter polyestervlies van 30 cm breed
 voor circa 0,33 m² of 1,1 strekkende meter

Verpakkingseenheid: 07CEN01000 - per stuk
  07CEN01001 - 10 stuks per karton

Centylon-Frankolon BluePac 2.5  
Inhoud:  2,50 kg 
  3,20 strekkende meter polyestervlies van 30 cm breed
  voor 0,83 m² of 2,75 strekkende meter

Verpakkingseenheid:
07CEN01002 - 5 stuks per karton
07CEN01003 - per stuk

  voor 0,83 m² of 2,75 strekkende meter  voor 0,83 m² of 2,75 strekkende meter

5 stuks per karton5 stuks per karton

Voor kleinere aansluitingen
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Voordelen
• Kleine verpakking, geen verlies
• Geen mengtoestel nodig
• Snel en zeker werken
• Eenvoudige handeling
• Ook voor kleine details zoals verluchtingen

Afdichting van een lichtkoepel  Afdichting van een balustrade

 Afdichting van aansluitingen
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Centylon-Frankolon Thix

Verpakkingseenheid: 07CEN13001 Centylon-Frankolon Thix - 30 kg
  07CEN13002 Centylon-Frankolon Thix - 3 x 5 kg
  07CEN13003 Centylon-Frankolon Thix - 12,5 kg
  07CEN13004 Centylon-Frankolon Thix - 2 x 2,5 kg
  07CEN13005 Centylon-Frankolon Thix - 10 x 1 kg
  07CEN13006 Centylon-Frankolon Thix - 1 kg
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Toepassingsgebied
• Aansluitingen en doorvoeren met polyesterdoek
• Opgaande bouwonderdelen
• Weersbestendig en diffusie-open
• Onder gietasfalt bruikbaar
• Alkalibestendig
• Ook binnen bruikbaar

Centylon-Frankolon Thix 
vormt een beschermende 
kunststofmantel voor een 
betonnen zittribune.

 Dak met staande naad wordt 
met Centylon-Frankolon Thix 
perfect dichtgemaakt.

Centylon-Frankolon Thix 
wordt verwerkt met een spatel, 
borstel of verfrol.

Centylon-Frankolon Thix kan 
ook toegepast worden bij grote 
vlakken (zoals parkeerdaken).
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Centylon-Frankolon TexTura

Productgroep polyurethaan hybride
Materiaaleigenschappen  verwerkingstijd/bruikbaarheidsduur bij +21°C:
 45 minuten
 regenbestendig bij +21°C na 2 uur
 begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 24 uur
 alkalibestendig
 ook binnen bruikbaar
 kortstondig temperatuursbestendig: +260°C
 grijs
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en 
vastheid vertonen en vrij zijn van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehan-
delingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. Voor de verschillende ondergronden zijn er 
grondlaagtabellen. Neem de verluchtingstijden of de bewerkbaarheid van de afzon-
derlijke stappen in acht.

Temperaturen en luchtvochtigheid
Centylon-Frankolon TexTura is bruikbaar bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot 
+40°C en bij een ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C. De ideale verwer-
kingstemperatuur bedraagt circa +21°C. De viscositeit neemt toe naargelang de tem-
peratuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid 
bedraagt bij de verwerking tussen de 40% en 80%.  

Verwerking 

Verwerking op oppervlak
De helft van het benodigde materiaal (circa 1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon TexTura 
aanbrengen en met een rubberen strijkmes of een kortharige schildersrol verdelen. 
Plaats het Centylon-Frankolon polystervlies zonder plooien in holle ruimtes en breng 
de tweede helft (circa 1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon TexTura aan.

Aansluitingen en details
Dompel het polyestervlies in de gemengde Centylon-Frankolon TexTura en veeg 
het overtollige materiaal af. Breng aan de aansluiting/het detail aan. Profileer het
polyestervlies zonder plooien in holle ruimtes met een kortharige schildersrol.
Centylon-Frankolon TexTura moet 5 mm over de rand van het Centylon-Frankolon 
polyestervlies worden aangebracht. Dit moet worden verzekerd door met een weefsel-
kleefband af te plakken. Het oppervlak van de afdichting moet glanzen; mat betekent 
te weinig materiaal.

Voor platte daken en parkeerdaken
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Verbruik 
2,8-3,0 kg/m² komt overeen met een laagsterkte van 2,1-2,6 mm

 Verpakkingseenheid: 07CEN14001 Centylon-Frankolon TexTura - 30 kg
  07CEN14002 Centylon-Frankolon TexTura - 3 x 5 kg
  07CEN14003 Centylon-Frankolon TexTura - 12,5 kg
  07CEN14004 Centylon-Frankolon TexTura - 2 x 2,5 kg
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Centypox-Frankopox BT Primer

Productgroep epoxyhars
Materiaaleigenschappen verwerkingstijd/bruikbaarheidsduur +21°C: 35 minuten
 regenbestendig bij +21°C: na 6 uur
 begaanbaar/bewerkbaar bij +21°C: na 12 uur/15 minuten
 kleurloos
Ondergrond
Cementgebonden ondergronden moeten vast, droog, fijn en draagkrachtig zijn, vrij van 
cementlijmlagen, losse en broze delen, zoals scheidende stoffen, zoals olie, vet, rub-
beren slijtageresten, verfresten, bestaande deklagen enzovoort. Een voorbehandeling 
van de ondergrond met granulaat of kogelstralen, hoge drukwaterstralen, frezen of 
oppervlakte afdragende lussen (inclusief de nabehandeling die telkens nodig is) is in 
regel absoluut noodzakelijk. Tegels moeten in elk geval worden aangeslepen.

Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centypox-Frankopox BT Primer is bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot 
+40°C en bij een ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C verwerkbaar. De rela-
tieve luchtvochtigheid bij de verwerking bedraagt tussen de 40% en 80%. Het rest-
vocht in de ondergrond moet onder de 5% in de bovenste 2 cm liggen. 

Verwerking
De Centypox-Frankopox BT Primer wordt bij grote oppervlakken eerst met een 
schuimrubberen aftrekker verdeeld en na 10 minuten met een kortharige schilders-
rol nog een keer uitgerold. Bij kleinere oppervlakken moet de Centypox-Frankopox 
BT Primer rechtstreeks met een kortharige schildersrol worden aangebracht. De
primer moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. Als de verwerking 
van de volgende stap niet volgens de nat-in-nat-procedure verloopt, moet het opper-
vlak volledig en gelijkmatig met gedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 mm worden 
bestrooid. De Centypox-Frankopox BT Primer mag alleen bij dalende temperaturen 
worden verwerkt. 

Verbruik
- Normaal beton, metselwerk, pleister enzovoort:
 0,30-0,50 kg/m²
- Natuursteen, sterk zuigende ondergronden:
 tot 1,00 kg/m²

07CEN08001 Centypox-Frankopox BT Primer - 25 kg
07CEN08002 Centypox-Frankopox BT Primer - 10 kg
07CEN08003 Centypox-Frankopox BT Primer - 2 x 2,5 kg
07CEN08004 Centypox-Frankopox BT Primer - 4 x 1 kg
07CEN08005 Centypox-Frankopox BT Primer - 3 x 0,5 kg
07CEN08006 Centypox-Frankopox BT Primer - 1 kg

 Centypox-Frankopox BT Primer - 2 x 2,5 kg
 Centypox-Frankopox BT Primer - 4 x 1 kg
 Centypox-Frankopox BT Primer - 3 x 0,5 kg

Op beton, tegels (ruw maken), dekvloeren, minerale ondergronden,
metselwerk, pleister, natuursteen (restvocht maximum 5%)
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Centypox-Frankopox BN Primer

Productgroep epoxyhars
Materiaaleigenschappen verwerkingstijd/bruikbaarheidsduur bij +21°C: 20 minuten
 regenbestendig bij +21°C na 1 uur
 begaanbaar/bewerkbaar bij +21°C na 4 uur / 15 minuten 
 bij direct zonlicht moet u rekening houden met vergeling
 voor snelle uitharding : regenvast na 1 uur
 op minerale ondergronden met verhoogd restvocht-
 gehalte (max. 6%)
Ondergrond
Cementgebonden ondergronden moeten vast, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, 
en vrij van cementlijmlagen, losse en broze onderdelen, zoals scheidende stoffen, 
zoals olie, vet, rubberen slijtageresten, verfresten, bestaande deklagen enzovoort. 
Een voorbehandeling van de ondergrond door granulaat- of kogelstralen, hoge druk-
waterstralen, frezen of oppervlakte afdragende lussen (inclusief de nabehandeling die 
telkens nodig is) is in regel absoluut noodzakelijk. Tegels moeten in elk geval worden 
aangeslepen.

Temperaturen en luchtvochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid bij de verwerking bedraagt tussen de 40% en 80%. De 
verwerkingstemperatuur ligt 3°C boven het vriespunt. Het restvocht in de ondergrond 
moet onder de 6% liggen. De te bekleden ondergrond moet tegen vocht en drukkend, 
opstijgend water zijn beschermd.

Verwerking 
De Centypox-Frankopox BN Primer wordt bij grote oppervlakken eerst met een 
schuimrubberen aftrekker verdeeld en na 10 minuten met een kortharige schildersrol 
nog een keer uitgerold. Bij kleinere oppervlakken moet hij rechtstreeks met een kort-
harige schildersrol worden aangebracht. Als de verwerking van de volgende stap niet 
volgens de nat-in-nat-procedure verloopt, moet het oppervlak volledig en gelijkmatig 
met gedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 mm worden bestrooid. De Centypox-
Frankopox BN Primer mag alleen bij dalende temperaturen worden verwerkt.

Verbruik
- Normaal beton, metselwerk, pleister enzovoort:
 0,30-0,50 kg/m²
- Natuursteen, sterk absorberende ondergronden:
 tot 1,00 kg/m²

07CEN07001 Centypox-Frankopox BN Primer - 10 kg
07CEN07002 Centypox-Frankopox BN Primer - 2 x 2 kg
07CEN07003 Centypox-Frankopox BN Primer - 4 x 1 kg
07CEN07004 Centypox-Frankopox BN Primer - 1 kg

Op beton en minerale ondergronden (restvocht maximum 6%)
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Centylon-Frankolon FPO Primer

Productgroep polypropyleen
Materiaaleigenschappen regenbestendig bij +21°C: na 30 minuten
 bewerkbaar +bij 21°C: na 30 minuten
 kleurloos

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dicht-
heid en vastheid vertonen en vrij zijn van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en 
nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort.

Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centylon-Frankolon FPO Primer is bij omgevings- en ondergrondtemperaturen 
van +5°C tot +40°C verwerkbaar. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa 
+21°C. De viscositeit neemt toe naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij
stijgende temperaturen.

Verwerking
De Centylon-Frankolon FPO Primer wordt met behulp van een schuurspons dun op 
het oppervlak met maximum 100 g/m² ingewreven. De Centylon-Frankolon FPO
Primer mag niet op het oppervlak worden gegoten en moet worden weggehouden van
ontstekingsbronnen en open vlammen.

De primer moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. De Centylon-
Frankolon FPO Primer moet binnen de 24 uur met Centylon-Frankolon-afdichting 
worden bewerkt. Indien dat niet gebeurt, moet de Centylon-Frankolon FPO Primer 
worden verwijderd door hem met een lichtjes in Centypox-Frankopox Verdunner
gedrenkte doek af te wassen of af te slijpen. De Centylon-Frankolon FPO Primer mag 
in geen geval nogmaals zonder voorafgaande reiniging worden aangebracht.
 
Verbruik
Maximum 0,10 l/m²
 
07CEN09001
Centylon-Frankolon FPO Primer - 3 liter
07CEN09002
Centylon-Frankolon FPO Primer - 1 liter
07CEN09003
Centylon-Frankolon FPO Primer - 0,3 liter

Op hoogpolymeerbanen: zie lijst vanaf pagina 23
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Centylon-Frankolon TPO Primer

Productgroep polypropyleen
Materiaaleigenschappen regenbestendig bij +21°C: na 30 minuten
 bewerkbaar +bij 21°C: na 30 minuten
 kleurloos

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dicht-
heid en vastheid vertonen en vrij zijn van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en 
nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort.

Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centylon-Frankolon TPO Primer is verwerkbaar bij omgevings- en ondergrond-
temperaturen van +5°C tot +40°C. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa 
+21°C.

Verwerking
De Centylon-Frankolon TPO Primer wordt met behulp van een schuurspons dun op 
het oppervlak met maximum 100 g/m² ingewreven. De Centylon-Frankolon TPO
Primer mag niet op het oppervlak worden gegoten en moet worden weggehouden van
ontstekingsbronnen en open vlammen.

De primer moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. De
Centylon-Frankolon TPO Primer moet binnen de 24 uur met Centylon-Frankolon-
afdichting worden bewerkt. Indien dit niet gebeurt, moet de Centylon-Frankolon 
TPO Primer worden verwijderd door hem met een lichtjes in de Centypox-Frankopox
Verdunner gedrenkte doek af te wassen of af te slijpen. De Centylon-Frankolon TPO 
Primer mag in geen geval nogmaals zonder voorafgaande reiniging worden aange-
bracht.
 
Verbruik
Maximum 0,10 l/m²
 
07CEN10001
Centylon-Frankolon TPO Primer - 3 liter
07CEN10002
Centylon-Frankolon TPO Primer - 1 liter
07CEN10003
Centylon-Frankolon TPO Primer - 0,3 liter

Op hoogpolymeerbanen: zie lijst vanaf pagina 23
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Centylon-Frankolon MT Cleaner

Productgroep polysiloxaan
Materiaaleigenschappen regenbestendig bij +21°C na 15 minuten
 bewerkbaar bij +21°C na 15 minuten
 ook binnen bruikbaar
 kleurloos 
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende 
dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- 
en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. De metalen ondergrond moet 
met de bijbehorende verdunner grondig gereinigd worden. Hardnekkig vuil zoals 
kopergroen moet vooraf met schuurpapier worden afgeschuurd en dan met deze 
verdunner worden gereinigd. Oliën en vetten op nieuw metaal kunnen met Centylon-
Frankolon MT Cleaner worden verwijderd.

Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centylon-Frankolon MT Cleaner is bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van 
+5°C tot +40°C bruikbaar. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.

Verwerking 
De Centylon-Frankolon MT Cleaner wordt met behulp van een pluisvrije doek gelijkmatig 
in draaiende bewegingen en met zachte druk op het metalen oppervlak aangebracht. 
Hier is 100 g/m² voldoende. De Centylon-Frankolon MT Cleaner moet worden 
weggehouden van ontstekingsbronnen en open vlammen. De grondlaag moet circa
5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. De Centylon-Frankolon MT Cleaner 
moet binnen de 24 uur met Centylon-Frankolon-afdichting worden bewerkt. Indien dat 
niet gebeurt, moet de Centylon-Frankolon MT Cleaner worden 
verwijderd door hem met een lichtjes in de bijbehorende 
verdunner gedrenkte doek af te slijpen of af te wassen. De 
Centylon-Frankolon MT Cleaner mag in geen geval nogmaals 
zonder voorafgaande reiniging worden aangebracht.

Verbruik
Maximum 0,10 l/m²

07CEN02001
Centylon-Frankolon MT Cleaner - 3 liter
07CEN02002
Centylon-Frankolon MT Cleaner - 1 liter
07CEN02003
Centylon-Frankolon MT Cleaner - 0,25 liter

Op metalen: koper, titaanzink, staal, edelstaal en ongecoat aluminium
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Centypox-Frankopox US Primer

Productgroep epoxyhars
Materiaaleigenschappen verwerkingstijd/bruikbaarheidsduur +21°C: 45 minuten
 regenbestendig bij +21°C na 2 uur
 begaanbaar/bewerkbaar bij +21°C na 12 uur / 30 minuten
 opaal
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende 
dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- 
en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. De relatieve luchtvochtigheid bij 
de verwerking moet tussen de 40% en 80% liggen. De verwerkingstemperatuur moet 
3°C boven het vriespunt liggen.

Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centypox-Frankopox US Primer is bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot 
+40°C en bij een ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C bewerkbaar. De ideale 
verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C. De viscositeit neemt toe naargelang de 
temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen.

Verwerking
Neem de mengzak uit de aluminiumverpakking. Verwijder het rubberen touw in de 
vakverdeling zodat beide componenten zich met elkaar kunnen mengen. Meng de 
mengzak nu gelijkmatig (circa 3 minuten) tot beide componenten kleurgelijk en vrij 
van strepen zijn gemengd. Vervolgens raden we aan om de gemengde afdichting in 
een schone recipiënt te gieten en nogmaals minstens 1 minuut met een menger door 
te roeren.
Breng de gemengde Centypox-Frankopox US Primer met een kortharige schildersrol 
op de ondergrond aan en verdeel hem gelijkmatig. De grondlaag moet circa 5 mm 
boven de geplande afdichting uitsteken. Bij een standtijd van meer dan 72 uur moet 
het oppervlak volledig en gelijkmatig met gedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 
mm worden bestrooid (verbruik: circa 1,50 kg/m²).

Verbruik
0,30-0,50 kg/m²

07CEN011001
Centypox-Frankopox US Primer - 2,5 kg
07CEN011002
Centypox-Frankopox US Primer - 1 kg
07CEN011003
Centypox-Frankopox US Primer - 1 kg

Op asfalt en bitumenbaan zonder leislag
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 HP250 Primer

 HP250 Primer dient als voorbehandeling van de Amerikaanse EPDM om een goede 
hechting te verkrijgen.

Verwerking
Roer de HP250 Primer grondig gedurende minstens 5 minuten tot alle neergeslagen 
pigmenten verspreid zijn en het product een uniforme kleur heeft. De minimale
verwerkingstemperatuur bedraagt +5°C. Het is heel belangrijk op een droge en schone 
ondergrond te werken, en de HP250 Primer te laten drogen. Dankzij de HP250
Primer wordt het oppervlak gereinigd, ontvet en het ionisatieproces op gang gebracht.

Opmerkingen
- Voorkom deuken bij het openen en sluiten van het deksel zodat de bus altijd lucht-

dicht kan worden afgesloten. Doe dit bijvoorbeeld met een ovalen of rond isolatie-
plaatje.

- HP250 Primer is een heel ontvlambaar product.

Verbruik 
Circa 0,04 liter per strekkende meter

07CEN30200
3,78 liter per bus

Zie lijst vanaf pagina 23
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Centypox-Frankopox Verdunner

Productgroep oplosmiddelmengsel
Materiaaleigenschappen kleurloos

Verwerking
Giet Centypox-Frankopox Verdunner in een hersluitbare emmer en reinig het gereed-
schap daarin. Sluit vervolgens de recipiënt zodat het product niet verdampt. Materiaal 
dat met oliën of vetten is vervuild, kan eveneens met Centypox-Frankopox Verdunner 
worden gereinigd. De producten mogen slechts maximaal 3% worden verdund.

Verbruik
Naargelang de toepassing

Gebruik bij
- Reinigen van gereedschap
- Reinigen van ondergronden
 
07CEN12001
Centypox-Frankopox Verdunner - 30 liter
07CEN12002
Centypox-Frankopox Verdunner - 6 liter
07CEN12003
Centypox-Frankopox Verdunner - 3 liter
07CEN12004
Centypox-Frankopox Verdunner - 1 liter

Bij reinigen gereedschap en sterke vervuiling van de ondergrond
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Centylon-Frankolon polyestervlies

Materiaaleigenschappen 110 g/m² ± 10 g/m²
 160 g/m² ± 10 g/m²
 wit

Verwerking in Centylon-Frankolon Thix- en TexTura-afdichting
Breng circa de helft van het materiaal met een kortharige schildersrol op de voor-
behandelde ondergrond aan. Profileer onmiddellijk het Centylon-Frankolon polyester-
vlies zonder plooien en holle ruimtes en druk vast aan. Vervolgens wordt volgens de 
nat-in-nat-methode de overige helft van de Centylon-Frankolon vloeibare afdichting 
met een kortharige schildersrol aangebracht tot het vlies volledig is doordrenkt.

Als vliesinleg bij aansluitingen, als vliesinleg bij oppervlakken van
belastingsgroep P4, als afdichting bij dakhellingen van 15° tot 45° en als 
vliesinleg bij laagdikten van meer dan 3 mm

07CEN05001 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,10 meter x 60 strekkende meter
07CEN05002 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,15 meter x 60 strekkende meter
07CEN05003 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,20 meter x 60 strekkende meter
07CEN05004 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,25 meter x 60 strekkende meter
07CEN05005 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,30 meter x 60 strekkende meter
07CEN05006 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,35 meter x 60 strekkende meter
07CEN05007 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,50 meter x 60 strekkende meter
07CEN05008 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 0,75 meter x 60 strekkende meter
07CEN05009 Centylon-Frankolon polyestervlies 100 - 1,00 meter x 60 strekkende meter
07CEN05010 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,10 meter x 60 strekkende meter
07CEN06001 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,15 meter x 60 strekkende meter
07CEN06002 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,20 meter x 60 strekkende meter
07CEN06003 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,25 meter x 60 strekkende meter
07CEN06004 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,30 meter x 60 strekkende meter
07CEN06005 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,35 meter x 60 strekkende meter
07CEN06006 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,50 meter x 60 strekkende meter
07CEN06007 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 0,75 meter x 60 strekkende meter
07CEN06008 Centylon-Frankolon polyestervlies 165 - 1,00 meter x 60 strekkende meter
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Toebehoren

Tape voor alle doeleinden

01MAT10480 Schuursponsje

01MAT14710 Werkschaar

Wegwerphandschoenen 01MAT10960 Wegwerpkwast 5 cm
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Toebehoren

Buidel-lediger

Reinigingsdoek

Dwangmenger

Veiligheidsbril
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Grondlaagaanbeveling
hoogpolymeer banen (TL007)

Zorg ervoor dat u altijd over de recentste versie van de onderstaande tabel beschikt. 
Deze tabel vormt een oriënteringshulp en geeft aanbevelingen. Ondergronden die niet 
worden vermeld, zoals verweerde banen, moeten worden gecontroleerd. Eventueel 
zijn objectbetrokken tests (afzonderlijke tests) nodig aangezien ook de totale opbouw 
altijd in acht moet worden genomen.

(Nieuwe baangoederen werden getest)

 
Geen

grondlaag¹

Centylon-
Frankolon

FPO Primer¹

Centylon-
Frankolon

TPO Primer¹
Primer Opmerkingen

Amerikaanse EPDM    

Amerikaanse TPO

Carlisle HP250

Evalastic     

Evalon V     

Hertalan EPDM

Mastersystems
Master-
starter

Maxon

Resistit    

Resitrix    

SecuOne SecuOne
Primer

Securitan Securitan
Primer

Tiplon Tiplon 
Primer

Tridex

Versico Versico
Primer

Wolfin Tectofin RV    

Wolfin PVC    

1 Met licht bevochtigde doek met Centypox-Frankopox Verdunner (artikelnummer 07CEN12004) reinigen.
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Grondlaagaanbeveling
hoogpolymeer banen (TL007)

De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dicht-
heid en vastheid vertonen en vrij zijn van cementsluier, ontkistingsolie, dichtings- en 
nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet, enzovoort. Sterk bevuilde ondergronden moe-
ten met Centypox-Frankopox Verdunner worden gereinigd.

De informatie, in het bijzonder de voorstelling voor bewerking en gebruik van onze 
producten, berust op de kennis en ervaring van de fabrikant in normale omstandig-
heden. Wegens de verschillende materialen, ondergronden en afwijkende werkvoor-
waarden is het onmogelijk om een arbeidsresultaat te garanderen of aansprakelijkheid 
op te nemen, uit om het even welke rechtsverhouding, hetzij uit deze voorschriften, 
hetzij uit een mondeling advies, tenzij ons opzettelijkheid of ernstige nalatigheid ten 
laste wordt gelegd.Hierbij moet de gebruiker bewijzen dat hij ons schriftelijk alle gege-
vens die voor een deskundige en succesvolle beoordeling nodig zijn, op tijd en volledig 
ter kennisneming heeft gegeven. De eigendomsrechten van derden moeten in acht 
worden genomen. Voor het overige gelden onze verkoops- en leveringsvoorwaarden. 
De nieuwste grondlaagtabel en de recentste technische fiches, die aan ons moet wor-
den opgevraagd, gelden.

De hechtingstesten werden door de fabrikant van Centylon-Frankolon uitgevoerd. Het 
kan echter niet uitgesloten worden dat door aanpassing van de ondergrond de hech-
tingseigenschappen veranderen.

Alle vorige grondlaagtabellen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

(Nieuwe baangoederen werden getest)

 
Geen

grondlaag¹

Centylon-
Frankolon

FPO Primer¹

Centylon-
Frankolon

TPO Primer¹
Primer Opmerkingen

PVC

Centylon-Frankolon is ook toepasbaar op
PVC, FPO, ECB, EPDM, bitumen met leislag

en bitumen zonder leislag.
Maar informeer u steeds voor de juiste verwerkingswijze!

FPO

ECB

EPDM

Bitumen met leislag

Bitumen zonder leislag

1 Met licht bevochtigde doek met Centypox-Frankopox Verdunner (artikelnummer 07CEN12004) reinigen.
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 Toepassingen: platte daken en parkeerdaken

Met Centylon-Frankolon TexTura en zijn polyestervlieswapening kunnen platte 
en parkeerdaken duurzaam afgedicht worden, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
Zowel bitumen- als kunststofbanen zijn compatibel met de Centylon-Frankolon-
afdichting (vraag de lijst bij uw verdeler).

 Afdichten met Centylon-Frankolon gaat eenvoudig en snel.

VÓÓR NA



 Centylon-Frankolon®
de vloeibare waterdichting

voor dak, terras, vloer, kelder, 
detaillering en aansluitingen

Schrijf u nu in voor uw GRATIS OPLEIDING ▼
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 Centylon-Frankolon®
De revolutie in vloeibare waterdichting: 

polyurethaan hybride
• Kleine verpakking
• Oplosmiddelenvrij = krimpt niet
• Eenvoudige verwerking
• Ecologisch: mag in ziekenhuizen, scholen en
 kinderopvang verwerkt worden; ook voor gebruik
 binnen!
• Nat-in-nat-verwerking = geen tijdverlies
• Beproefde kwaliteit: ETAG 005 / BROOF(t1) / FLL-gekeurd
• Hoogste ETA-classificatie W3 (25 jaar)

I.R.S-Btech Deinze - België
Europalaan 73
9800 Deinze
info@irs-btech.be
www.irs-btech.be

Gratis demo-sessie bij 
I.R.S-Btech Deinze met 
de Centylon-Frankolon-
specialist!
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 Toepassingen: vlakken

 Beloopbare of berijdbare vlakken, geballast of niet-geballast: met een Centylon-
Frankolon-afdichting wordt uw bouwstructuur tegen infiltrerend water beschermd.

 Waar het vaak nat is, is beton 
aan corrosie onderhevig. 
Centylon-Frankolon Thix 
vormt een beschermende 
kunststofmantel voor een 
zittribune.

 Centylon-Frankolon kan ook 
toegepast worden

bij grote vlakken (zoals 
parkeerdaken en bruggen).
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Toepassingen: bij aansluitingen

 Bij zowel eenvoudige als complexe bouwdelen is Centylon-Frankolon met zowat elke 
ondergrond compatibel. 
Het biedt een oplossing voor vaak voorkomende problemen bij het afdichten van
aansluitingen.

 Dak met staande naad wordt met Centylon-Frankolon Thix perfect dichtgemaakt.

Zink

Centylon-
Frankolon Thix

Polyestervlies
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 Waterdichting van een goot met
Centylon-Frankolon Thix en 
polyestervlieswapening 

 De eenvoudige verwerking 
biedt een groot voordeel bij 
nauwe toepassingen

 Aansluitingen met 
Centylon-Frankolon
en polyestervlies
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Toepassingen: voegen

 Bekuiping
 Bekuipingen vereisen een maximale bescherming tegen water en vocht. In de meeste 
gevallen worden geprefabriceerde elementen op de werf geleverd, opgesteld en daarna 
gewapend met metalen platen en in beton gegoten.

Wanneer er een niet-waterdoorlatende betonconstructie (bekuiping) gemaakt wordt, 
moeten alle stoot-, dragende voegen en doorvoeren waterdicht gemaakt worden. 
Hiervoor biedt het Centylon-Frankolon-systeem een eenvoudige oplossing.
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 Uitzettingsvoegen
 Tussen afzonderlijke bouwdelen moeten uitzettings-
voegen verschillende bewegingen kunnen opvangen, 
die ontstaan door zettingen en temperatuurschom-

melingen. Centylon-Frankolon is uiterst flexibel en kan ook verzonken aangebracht 
worden, als de opbouwhoogte van het afdichtingssysteem om structurele redenen laag 
gehouden moet worden.

 Werkingsvoegen
 Centylon-Frankolon maakt de prefabricatie van 
dure vormstukken overbodig omdat het systeem bij de
afzonderlijke geometrische bouwelementen makkelijk 
toepasbaar is. De zone waar voegen elkaar kruisen, 

wordt bijkomend versterkt met Centylon-Frankolon met polyester-wapening en 
schuimsnoer.

 Voegen met hoogteverschil
 Het homogene Centylon-Frankolon-systeem is ook 
perfect naadloos toepasbaar bij uitzettingsvoegen met 
een hoogteverschil. De combinatie van Centylon-
Frankolon en het voegsnoer uit PE biedt een duur-
zame waterdichting, en een hogere bescherming
tegen inscheuren dankzij de uiterst elastische opbouw.

 = Scheidingslaag (bijvoorbeeld PE-folie)

= 1e laag Centylon-Frankolon Thix met
 polyesterwapening

= 2e laag Centylon-Frankolon Thix met
 polyesterwapening
 
= PE-voegsnoer

= lsolatie

= Beton
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Overzicht van de Centylon-Frankolon-producten

Volgende laag 
binnen de

3 dagen aan
te brengen

Aansluitingen (25 cm)

Centylon-Frankolon Thix
Verbruik: 3,00 kg/m² + polyestervlies

Centypox-
Frankopox
BT Primer

Centypox-
Frankopox
US Primer

Verbruik: 0,30 kg/m²
Overwerkbaar na 15 minuten

Verbruik: 0,30 kg/m²
Overwerkbaar na
30 minuten

Minerale ondergronden 
(beton, cellenbeton, 

bakstenen enz.)

Tegels (ruw maken), 
bevloering

Dekvloer
(anhydriet, cement)

Asfalt, bitumenbaan 
zonder leislag

Aansluitingen (25 cm)

Centylon-Frankolon ThixCentylon-Frankolon Thix
Verbruik: 3,00 kg/m² + polyestervliesVerbruik: 3,00 kg/m² + polyestervlies

Volgende laag 
binnen de

3 dagen aan
te brengen

Centypox-Centypox-
Frankopox
BT Primer

Centypox-
Frankopox
US Primer

Verbruik: 0,30 kg/m²Verbruik: 0,30 kg/m²
Overwerkbaar na 15 minutenOverwerkbaar na 15 minuten

Verbruik: 0,30 kg/m²
Overwerkbaar na
30 minuten

Minerale ondergronden Minerale ondergronden 
(beton, cellenbeton, (beton, cellenbeton, 

bakstenen enz.)bakstenen enz.)

Tegels (ruw maken), Tegels (ruw maken), Tegels (ruw maken), 
bevloeringbevloering

DekvloerDekvloer
(anhydriet, cement)(anhydriet, cement)

Asfalt, bitumenbaan 
zonder leislag

Volgende laag 
binnen de

3 dagen aan
te brengen

Overwerkbaar 
na minstens 
12-24 uur
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Vlakken: zoals bitumen- of kunststof dakbanen

Centylon-Frankolon TexTura
Verbruik: 3,00 kg/m² + polyestervlies

Centylon-Frankolon 
MT Cleaner

Verbruik: 0,10 l/m² 
Overwerkbaar na
15 minuten

Tussenlaag indien 
voorgeschreven 
volgens TV244

Asfalt, bitumenbaan Metalen (koper, 
titaanzink, staal, 

edelstaal, ongecoat 
aluminium enz.)

Hout, isolatie Bitumenbaan
met leislag

V
LO
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B

A
R
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A
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D

IC
H
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G
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R
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N
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N
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Belangrijk
Tijdindicaties worden korter 
bij hogere, en worden langer 
bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperaturen.
Bij lagere temperaturen stijgt 
tevens het verbruik.
De technische fiches moeten 
gevolgd worden.

Vlakken: zoals bitumen- of kunststof dakbanen

Centylon-Frankolon TexTura
Verbruik: 3,00 kg/m² + polyestervlies

V
LO

EI
B

A
R

E 
W

A
TE

R
D
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H

TI
N

G

Belangrijk
Tijdindicaties worden korter 
bij hogere, en worden langer 
bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperaturen.
Bij lagere temperaturen stijgt 
tevens het verbruik.
De technische fiches moeten 
gevolgd worden.

Centylon-Frankolon 
MT Cleaner

Verbruik: 0,10 l/m² 
Overwerkbaar na
15 minuten

Tussenlaag indien 
voorgeschreven 
volgens TV244

P
R

IM
ER

Asfalt, bitumenbaan Metalen (koper, 
titaanzink, staal, 

edelstaal, ongecoat 
aluminium enz.)

Hout, isolatie Bitumenbaan
met leislag

O
N

D
ER

G
R

O
N
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Verwerking

Centylon-Frankolon Thix in een kneedbuidel
1 kg-buidel / 2,5 kg-buidel

Kleef het te behandelen oppervlak zorgvuldig af.

1. Open de buidel Centylon-Frankolon Thix aan de inkerving en verwijder het rubberen snoer 
in het verbindingsstuk tussen de twee componenten in de buidel.
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2. Laat de beide componenten in elkaar vloeien en kneed zorgvuldig de inhoud gedurende
3 minuten. (Meng niet langer dan 3 minuten, want dan wordt de Centylon-Frankolon te dik.)

3. Strijk het materiaal naar onderen en snij voorzichtig aan één hoek de buidel open.

4. Bij de grote verpakking : meng de beide componenten (minstens 3 minuten bij maximum 300 
toeren/minuut) met een dwangmenger totdat er geen strepen meer inzitten en de kleur egaal 
is.
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Verwerking

Centylon-Frankolon Thix
5 kg-buidel / 12,5 kg-buidel / 30 kg-emmer

1. Bij al de producten uit twee componenten wordt de verharder (component B) volledig in com-
ponent A gegoten.

2. Meng de beide componenten (minstens 3 minuten bij maximum 300 toeren/minuut) met een 
dwangmenger totdat er geen strepen meer inzitten en de kleur egaal is. Daarna wordt het 
mengsel in een nette recipiënt overgegoten en nog één keer doorgeroerd.

Aanbrengen van de eerste laag Centylon-Frankolon Thix

Verdeel Centylon-Frankolon Thix met een gelijkmatige laagdikte. Minstens de helft van de 
geplande hoeveelheid afdichting (circa 1,5 kg/m²) wordt in de eerste laag aangebracht.
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Het polyestervlies wordt zonder plooien en holtes in de nog natte afdichting van de eerste laag 
uitgerold. De polyestervliezen moeten minstens 5 cm overlappen.

Plaatsen van het polyestervlies

Het polyestervlies wordt zonder plooien en holtes in de nog natte afdichting van de eerste laag Het polyestervlies wordt zonder plooien en holtes in de nog natte afdichting van de eerste laag 
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Verwerking

Verwerking met een borstel Verwerking met een rol

Aanbrengen van de tweede laag Centylon-Frankolon Thix

Na de plaatsing van het polyestervlies in de 
nog natte eerste laag wordt de overgebleven 
helft van de Centylon-Frankolon Thix op 
het oppervlak aangebracht.
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Verwerking met een plamuurmes

Kleefband aftrekken

Kleefband aftrekken

Afgedichte aansluiting
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Vliespasvormen

Pasvorm 1
Knip uit zoals beschreven in de schets.

Pasvorm 2
De afdichtingsringen moeten minstens 10 cm 
op het oppervlak rondom de dakdoorvoeren 
geplaatst worden.

Omvang

Dakdoorvoeren

1. Primer eventueel (hou rekening met de 
grondlaagaanbevelingstabel). De primer 
moet tot voorbij de Centylon-Frankolon 
Thix aangebracht worden.

2. Vermeng de componenten.

3. Breng de Centylon-Frankolon Thix aan.

4. Verdeel de helft van Centylon-Frankolon 
Thix over een gelijkmatige laagdikte (circa 
1,50 kg/m²), maximum 5 mm over de vlies-
kanten.

Het uitgeknipte vlies (pasvorm 1) wordt in 
de nog natte Centylon-Frankolon Thix, 
zonder plooien en holtes, uitgerold.

Centylon-Frankolon Thix

1

2

2 stuks
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De tweede afdichtingsring (pasvorm 2) 
wordt erboven gelegd, en ook hier zonder 
plooien of holtes uitgerold.

Op het doordrenkte polyestervlies wordt 
vervolgens de rest (circa 1,5 kg/m²) van
Centylon-Frankolon Thix, volgens de 
“nat-in-nat-methode”, aangebracht.

4

5

Daarboven wordt de afdichtingsring
(pasvorm 2) gelegd, eveneens zonder 
plooien en holtes uitgerold. De overlap-
pingen van de afdichtingsringen worden
ingestreken met Centylon-Frankolon Thix.

3
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Buitenhoeken

Vliespasvormen

Pasvorm 1
1. Knip een ronde vliespasvorm uit, met een 

diameter van 20 cm.
2. Knip de vliespasvorm tot in het middel-

punt in.

Pasvorm 2
Knip uit zoals beschreven in de schets.

1. Primer eventueel (hou rekening met de 
grondlaagaanbevelingstabel). De primer 
moet tot voorbij de Centylon-Frankolon 
Thix aangebracht worden.

2. Vermeng de componenten.

3. Breng de Centylon-Frankolon Thix aan.

4. Verdeel de helft van Centylon-Frankolon 
Thix over een gelijkmatige laagdikte (circa 
1,50 kg/m²), maximum 5 mm over de vlies-
kanten.

Het uitgeknipte vlies (pasvorm 1) wordt aan 
de hoek in de nog natte afdichting, zonder 
plooien en holtes, uitgerold. Overlappingen 
worden met Centylon-Frankolon Thix 
ingestreken.

Afdichting

Afdichting

Pasvorm 1

1

2
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Het uitgeknipte vlies (pasvorm 2) wordt 
aan beide zijden in de nog natte Centylon-
Frankolon Thix, zonder plooien en holtes, 
uitgerold.

Op het doordrenkte polyestervlies wordt 
vervolgens de rest (circa 1,5 kg/m²) van 
Centylon-Frankolon Thix, volgens de 
“nat-in-nat-methode”, aangebracht.

3

4

Pasvorm 2

Afdichting
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Vliespasvormen

Pasvorm 1
1. Knip een ronde vliespasvorm met een 

diameter van circa 15 cm uit.
2. Knip de vliespasvorm tot in het middel-

punt in.

Pasvorm 2
Knip in zoals in de schets beschreven staat.

1. Primer eventueel (hou rekening met de 
grondlaagaanbevelingstabel). De primer 
moet tot voorbij de Centylon-Frankolon 
Thix aangebracht worden.

2. Vermeng de componenten.

3. Breng de Centylon-Frankolon Thix aan.

4. De helft van Centylon-Frankolon Thix
verdelen over een gelijkmatige laagdikte 
(circa 1,50 kg/m²), maximum 5 mm over
de vlieskanten.

Het uitgeknipte vlies (pasvorm 1) wordt aan 
de hoek in de nog natte afdichting, zonder 
plooien en holtes, uitgerold. Overlappingen 
worden met Centylon-Frankolon Thix 
ingestreken.

Pasvorm 1

1

2

Centylon-Frankolon Thix

Aansluitvlies

Binnenhoeken
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Het uitgeknipte vlies (pasvorm 2)
wordt aan beide zijden in de nog natte
Centylon-Frankolon Thix, zonder plooien 
en holtes, uitgerold.

3

Het aansluitvlies wordt op de 5 cm-overlap 
gelegd, nadat die desbetreffende plaats
met Centylon-Frankolon Thix werd
ingestreken.

4

Op het doordrenkte polyestervlies wordt 
vervolgens de rest (circa 1,5 kg/m²) van 
Centylon-Frankolon Thix, volgens de 
“nat-in-nat-methode”, aangebracht.

5

Pasvorm 2

Aansluitvlies
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Lichtkoepels

Vliespasvorm

Pasvorm 1
1. Maak 4 ronde vliespasvormen (één voor 

elke hoek) met een diameter van
circa 20 cm.

2. Knip de vliespasvormen tot in het middel-
punt in.

Pasvorm 2
1. Breedte: plaats het vlies tot aan de 

onder kant van de opstand. Plaats
minstens 10 cm op het horizontale vlak.

2. Lengte: de onderste lengte van de
opstand moet minstens 5 cm aan beide 
zijden langer zijn.

Primer eventueel (hou rekening met de 
grondlaagaanbevelingstabel). De primer 
moet tot voorbij de aan te brengen
Centylon-Frankolon Thix aangebracht 
worden.

1
Centylon-Frankolon Thix

Het uitgeknipte vlies (pasvorm 1) wordt aan 
de hoek in de nog natte afdichting, zonder 
plooien en holtes, uitgerold. Overlappingen 
worden met Centylon-Frankolon Thix 
ingestreken.

2

Pasvorm 1

2 stuks
Onderste lengte van 
de opstand

Onderste lengte van 
de opstand

2 stuks

Aansluitvlies
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Het uitgeknipte vlies (pasvorm 2) wordt 
aan beide zijden in de nog natte Centylon-
Frankolon Thix, zonder plooien en holtes, 
uitgerold. De hoeken worden minstens
5 cm overlapt.

1. De aansluitvliezen worden op de 5 cm-
overlap gelegd, nadat die desbetreffende 
plaats met Centylon-Frankolon Thix 
werd ingestreken.

2. Op het doordrenkte polyestervlies wordt 
vervolgens de rest (circa 1,5 kg/m²) van 
Centylon-Frankolon Thix, volgens de 
“nat-in-nat-methode”, aangebracht.

3

4
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Afvoeren

Vliespasvormen

Pasvorm 1

Benodigde strook:
diameter afvoer x 3,1441 / (gemiddelde 
breedte van de vliespasvorm min 1 cm over-
lapping aan beide zijden) = ongeveer het 
aantal stukken
Voorbeeld:
10 cm x 3,141 = 31,41
31,41 / (4 cm - 1 cm) = 10,47
en dat heeft tot resultaat circa 11 stukken

Pasvorm 2

10cm 10cm

1. Vermeng de componenten.

2. Breng Centylon-Frankolon Thix aan.

3. Verdeel de helft van Centylon-Frankolon 
Thix over een gelijkmatige laagdikte (circa 
1,50 kg/m²), maximum 5 mm over de vlies-
kanten.

1 Centylon-Frankolon Thix
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1. De uitgeknipte polyestervliezen
(pasvorm 1) worden met zijdelingse 
overlappingen in de nog natte afdichting, 
zonder plooien en holtes, uitgerold.

2. Overlappingen worden met
Centylon-Frankolon Thix ingestreken.

Het doordrenkte polyestervlies wordt met 
Centylon-Frankolon Thix bestreken.

1. De eerste afdichtingsring (pasvorm 2) 
wordt zonder plooien en holtes
geplaatst. De overlapping met de tweede 
afdichtings ring wordt met Centylon-
Frankolon Thix bestreken.

2. Daarboven wordt de tweede afdichtings-
ring (pasvorm 2) eveneens zonder 
plooien en holtes geplaatst.

3. Op het doordrenkte polyestervlies wordt 
vervolgens de rest (circa 1,5 kg/m²) van 
Centylon-Frankolon Thix, volgens de 
“nat-in-nat-methode”, aangebracht.

2

3

4

Centylon-Frankolon Thix
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Technische goedkeuringen

 

 
Diese Zulassung umfasst 

This Approval contains 

 

9 Seiten einschließlich 2 Anhänge 
9 pages including 2 annexes 

Diese Zulassung ersetzt 
This Approval replaces 

 

ETA-03/0053 mit Geltungsdauer vom 19.04.2011 bis 06.12.2014 
ETA-03/0053 with validity from 19.04.2011 to 06.12.2014 

 
E u r o p ä i s c h e  O r g a n i s a t i o n  f ü r  T e c h n i s c h e  Z u l a s s u n g e n  
 

E u r o p e a n  O r g a n i s a t i o n  f o r  T e c h n i c a l  A p p r o v a l s  
 
 

Z9486.12 8.04.02-20/12

Ermächtigt
u n d  n o t i f i z i e r t

gemäß Artikel 10 der
Richtlinie des Rates vom

21. Dezember 1988 zur An-
gleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften

d er  M itg l ieds taa ten
über  Bauprodukte

(89/106/EWG)

 

 
 

Handelsbezeichnung 
Trade name 

"FRANKOLON Thix" 
"FRANKOLON TexTura" 
       

  
Zulassungsinhaber 

Holder of approval 
FRANKEN-Systems GmbH 
Wörthstraße 9  
97318 Kitzingen  
DEUTSCHLAND  

  
Zulassungsgegenstand 
und Verwendungszweck 

Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis eines 
zweikomponentigen Polyurethan-Hybrids  

Generic type and use 
of construction product 

Liquid applied roof waterproofing on the basis of an two component 
polyurethan hybrid  

  
Geltungsdauer: 

Validity: 
vom 
from 22. März 2012  

 bis 
to 6. Dezember 2014  

  
Herstellwerk  

Manufacturing plant  
FRANKEN-Systems GmbH 
Wörthstraße 9  
97318 Kitzingen/Main  
       

    

Europäische Technische Zulassung ETA-03/0053 
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Prüfbericht  

über die Untersuchung der Wurzelfestigkeit von  

Bahnen und Beschichtungen für Dachbegrünungen 

 nach dem FLL-Verfahren (2008) 
 

 

Produktbezeichnung: 

FRANKOLON®  

 

Auftraggeber: 

Franken-Systems GmbH 
Wörthstr. 9 

D-97318 Kitzingen 
 

 
Der Bericht umfasst 34 Seiten und darf nur in  

ungekürzter Form verwendet werden. 

 

Der Bericht hat eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren. 

Datum des Berichts: 

 31.07.2012         
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I.R.S-Btech verdeelt en promoot ecologische materialen
en duurzame oplossingen voor energiezuinig en
effi ciënt bouwen, met een toekomstgerichte visie en
met respect voor de natuur en elkaar.

De bebouwde omgeving waarin we wonen en werken moet  vol-
doen aan onze hoge kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen die we  stellen 
voor, tijdens en na het bouwproces. We gaan op zoek  naar econo-
mische, sociale en ecologische innovaties die ons  helpen duurzame 
woningen te bouwen.

I.R.S-Btech promoot het gebruik van milieuvriendelijke materialen,
zowel in nieuwbouw als renovatie. We willen leven en werken in
een aangename, gezonde leefomgeving waarbij ieder van ons ver-
schillende waarden en normen hoog in het vaandel draagt: comfort, 
onderhoud en gebruik, energieprestatie, gebruik van duurzame en
gezonde bouwmaterialen, veiligheid, aan te passen aan elke levens-
fase, milieuvriendelijk en betaalbaar ...

I.R.S-Btech producten vormen de
ecologische bouwstenen van morgen

I.R.S-Btech cares for nature

I.R.S-Btech organiseert persoonlijke en praktijkgerichte opleidingen en
informatiesessies, omdat de kwaliteit van de plaatsing van EPDM 
rubber een zeer belangrijke rol speelt in de levensduur van elke bouwstructuur.

Financiële tussenkomst F.V.B.
Onze opleidingen zijn erkend door het F.V.B. Fonds voor 
Vakopleiding Bouw. Indien u vooraf contact opneemt met F.V.B 
kan u beroep doen op een financiële tussenkomst. 
Meer info op fvb.constructiv.be

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen of gekopieerd zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming
van I.R.S-Btech nv
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  Centylon-Frankolon®

de vloeibare
waterdichting
voor dak, terras, vloer, kelder,
detaillering en aansluitingen

Toepasbaar op:
Tridex
Carlisle
SecuOne
Evalastic
Hertalan
Versico
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Tiplon
Mastersystems
Resitrix
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